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SISTEMA DE ANDAMIOS
MODULAR PREFABRICADOS

Los andamios de trabajo son construcciones temporales que se precisan
para proporcionar un acceso y lugar de trabajo seguros para la
construccién, mantenimiento, reparacion o demolicion de edificios y otras
estructuras.

El andamio de fachada tiene capacidad para dar respuesta a las
necesidades de cubrir cualquier fachada y le permite abordar con total
seguridad las distintas configuraciones que se presentan en rehabilitacion,
aplicacion de revestimientos, mantenimiento y albanileria en general.

El andamio multidireccional es un sistema de gran versatilidad capaz de
cubrir a plena satisfaccion las diferentes configuraciones y aplicaciones
que se presentan en restauracion, rehabilitacion, ocio, espectaculos y
mantenimiento industrial.

La Norma IRAM 3691:2010 define al sistema de andamio modular
prefabricado como: "Estructura de componentes prefabricados en forma
de modulos interconectados, disefiados con el propésito principal de
construir un andamio que posee una o mas plataformas y que es estable
por soportes en el piso, mediante bases de apoyo y por amarre a la
fachada. Estd compuesto basicamente por cabezales prearmados o
parantes con anclajes multidireccionales, diagonales u otros elementos
rigidizantes”

AG Group presenta un sistema de andamios modular, tubular y
multidireccional que satisface las exigencias de normas nacionales e
internacionales de fabricaciéon y seguridad. Brinda soluciones de
accesibilidad para todo tipo de trabajo en altura convirtiéndose asf en un
sistema versétil indispensable en la construccién, industrias mineras,
petroleras, quimicas, entre otras. Siendo el andamio no solo en una
herramienta de trabajo sino en la garantia de una estructura y espacio de
trabajo seguro.

PRINCIPALES USOS

¢ Andamios de fachada
e Torres de servicio
o Estructuras para carteles
o Apuntalamientos
e Escenarios
o Tribunas
e Andamios volumétricos
(para barcos o aviones)
» Mantenimiento de:
« Refinerias
 Industrias quimicas
« Lineas de montaje
- Plantas de proceso continuo
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EL SISTEMA AGCC

El sistema de conexion con disco "roseta" y cufia de apriete permite una union
rapida y segura de hasta 8 barras que concurren en el mismo nudo.

Las piezas horizontales se adaptan perfectamente a la forma del tubo vertical y
su fabricacion bajo tolerancias geométricas garantiza el vinculo formando
angulos rectos en todos los planos de trabajo.

Complementando la vinculaciéon de piezas verticales y horizontales con la
utilizacion de diagonales, se aseguran estructuras reticuladas de gran
capacidad de carga y estabilidad.

VENTAJAS

[ DEL SISTEMA ]

 Sistema multidireccional disehado para adaptarse a cualquier geometria.
e Tres piezas basicas.
e Vertical
e Horizontal
« Diagonal
« Cada pieza vertical dispone de varias rosetas distanciadas entre sf 50 cm.
o (Cada una de estas rosetas dispone de 8 posiciones de conexion para elementos diagonales y
horizontales.
« Sistema rapido de ensamblaje por medio de cufas.
o El desmontaje es aln mas rapido. Basta golpear la cufa por su parte inferior.
La cuna nunca se pierde gracias al remache en el extremo.

v SEGURIDAD ANGULOS ADMISIBLES
v ECONOM'A Segun la perforacion de la roseta a
v EFICIENCIA st Goenc: iintos anguos

v VERSATILIDAD

FIJACION BASICA
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NORMATIVAS AG

La Norma Argentina IRAM 3691"Sistema de andamios de fachada de componentes prefabricados, con estructura
principal de acero" brinda requisitos generales, unifica la denominacién de piezas y establece una forma de
denominar a las diferentes estructuras, define medidas de seguridad, establece cargas para el célculo de estabilidad,
y determina la informacién que el fabricante debe proporcionar al usuario sobre las caracteristicas del sistema
ofrecido en forma de “manual de producto”.

La norma esté basada en normas europeas, y adaptada segun los reglamentos y normas nacionales.

AG Group a disefado y verificado las piezas componentes de su sistema de andamios multidireccional tubular segiin
los requerimientos de materiales, capacidades y dimensiones que especifica La Norma Argentina IRAM 3691 y los
reglamentos vigentes para estructuras de aceros que en ella se especifica:

Reglamento CIRSOC 301: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras para edificios.

Reglamento CIRSOC 302: Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras
de acero.

Reglamento CIRSOC 303: Estructuras livianas de acero.

Reglamento CIRSOC 304: Estructuras de acero soldadas.

Ademas de lo especificado por normas, AG Group aplica en el disefo del sistema la experiencia de 20 afos en el
montaje de estructuras para eventos e industrias.
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MATERIALES AGCRC

Los componentes principales del andamio son fabricados con tubos de seccién circular de un @ nominal de 48.3 mm
de acuerdo a la nominacién TE-20 segun norma IRAM-IAS U 500-2592 utilizandose en los parantes verticales el
espesor de 3.2 mm, en los horizontales 2.85 mm y en piezas diagonales espesores de 2.5 mm.

AG Group cuenta con proveedores Certificadas con normas 1ISO 9000 que aseguran el control de calidad y
seguimiento de sus productos que permiten conocer la trazabilidad integral de cada pieza y lote fabricada.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Las piezas metdlicas son tratadas superficialmente por proceso de galvanizacién en caliente por inmersion.

El espesor de capa promedio que AG Group proporciona en sus piezas es de 80 micrones para garantizar el
cumplimiento de lo especificado en Norma IRAN 3691 para proteccion de materiales metalicos con tra la corrosion
considerando ambientes atmosféricos categorias C3 e intervalos de durabilidad media segiin IRAM 1042-1.

Los recubrimientos de zinc ejercen una activa proteccién catédica sobre las piezas y elementos de hierro y acero
sobre los que se aplican, pudiéndose asegurar que mientras exista zinc remanente sobre la superficie de dichas
piezas el acero base de las mismas permanecera inalterado.

Por otra parte, los recubrimientos de zinc proporcionan al acero una proteccion de tipo barrera muy eficaz, debido a
que con la humedad y el anhidrido carbénico del aire el zinc forma sobre su superficie una capa de pasivacion
autoprotectora de carbonatos basicos de zinc muy insoluble, compacta y adherente y que es la causa de que la
velocidad de corrosion del zinc sea de 20 a 30 veces inferior a la del acero.

Debido al efecto de proteccién catddica, en las piezas protegidas con recubrimientos de zinc, no se oxidan las
pequenas zonas desnudas del recubrimiento que puedan producirse como consecuencia de golpes o rozaduras
durante el trasporte 0 montaje de las piezas. Estas zonas desnudas si son motivo de preocupacién y deben
restaurarse en el caso de los recubrimientos que protegen por efecto barrera, como es el caso de la mayoria de las
pinturas.

CALIDAD

AG Group trabaja en su cadena de suministro de materias primas, insumos y procesos tercerizados con proveedores
que garantizan su compromiso por la calidad y cuentan con Sistema de Gestién de la Calidad a través de Normas
ISO 9000.

Eso le permite a la empresa gestionar la trazabilidad de cada lote de piezas desde la confeccion de la materia prima
hasta el cliente.

Los controles y pruebas exhaustivas en cada pieza y etapa de producciéon aseguran que a la obra llegan materiales
sin defecto y en condiciones de prestar las mas altas condiciones de uso.
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IDENTIFICACION DE COMPONENTES %
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL AG K
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MODULO BASICO DE ANDAMIO

Modulacion de longitudes: 0,73 - 1,09 - 1,57 -

2,07 -2,57-3,07m

Esta modulacion se corresponde tanto a la longitud como al ancho del modulo.

La altura habitual del médulo es de 2,00 m correspondiente a un nivel de andamio.
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Denominacién  Peso Emb.  Fabricacion
Base regulable fija
Acero, galvanizado,
Con placa fija 150 x 150 mm. 0.60 m 3.6 60 Estandar
Base para superficies inclinadas
Acero, galvanizado, ,
Con placa mévil 150 x 150 mm. 0.60m 6.1 1 Estandar
Collarin
Pieza inicial de montaje 14 60 Estandar
Vertical con Espiga
0.50 m 3.5 50 A pedido
1.00 m 5.5 50 Estdndar
1.50 m 7.75 50 Estandar
2.00m 10.2 50 Estandar
Vertical sin espiga
0.50 m 2.5 50 A pedido
1.00 m 5 50 A pedido
1.50 m 50 A pedido
2.00 m 9.5 50 A pedido
Espiga postiza para vertical
Para transformar vertical sin espiga 15 1 A pedido
a vertical con espiga.
Pasador para verticales
Para transformar vertical sin espiga 0.15 1 A pedido

a vertical con espiga.
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Denominacion  Peso Emb.  Fabricacion
Horizontal
0.39m 2 50 A pedido
0.73m 3.1 50 Estdndar
1.09 m 4.5 50 Estdndar
1.57m 6 50 Estandar
2.07m 7.7 50 A pedido
2.57m 9.7 50 Estandar
3.07m 11.4 50 A pedido
Horizontal Reforzado
1.09 m 7 50 Estdndar
Viga Puente Redonda
1.57m 9.4 25 Estdndar
2.07m 12 25 A pedido
2.57m 15.5 25 Estandar
3.07m 17.5 25 A pedido
Plataforma de Acero 0.32
Apoyo de tubo
0,73x0.32m 8 30 Estandar
1,09x0.32m 11 30 Estandar
1,57x0.32m 15 30 Estandar
2,07x0.32m 19 30 A pedido
2,57x0.32m 23 30 Estandar
3.07x0.32m 27 30 A pedido
Plataforma de Acero 0.16
Apoyo de tubo
0,73x0.19m 30 A pedido
1,09x0.19 m 30 A pedido
1,57x0.19m 11 30 Estandar
2,07x0.19m 14 30 A pedido
2,57x0.19m 17 30 Estandar
3.07x0.32m 20 30 A pedido
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Denominacion Peso Emb. Fabricacion

Plataforma mévil con Trampilla

0.61 x 1.00 16 1 Estandar
Escalerilla 7 Peldaiios
0.35x2.15 8 1 Estandar
Diagonal 0,7322,00m 68 25 Estandar
1,09a2,00m 7 25 Estandar
1,57a2,00m 7.7 25 Estandar
2,07a2,00m 8.6 25 A pedido
2,57a2,00m 9.5 25 Estandar
3,07a2,00m 10.5 25 A pedido
1,57a1,00m 6.8 25 A pedido
2,07a1,00m 8.1 25 A pedido
2,57a1,00m 9.1 25 Estandar
Horizontal/Diagonal de Planta
2.57m 14 50 Estandar
Rodapié para Tubo Redondo
0,73 m 1.5 1 Estandar
1,09 m 2.5 1 Estandar
1,57 m 3.5 1 Estandar
2,07 m 4.5 1 A pedido
2,57 m 5.7 1 Estandar
3.07m 6.5 1 A pedido
Ménsula de Tubo Redondo
0,39 m 4 1 Estandar

0,73 m 6.5 1 Estandar
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Denominacién Peso Emb.  Fabricacion
Viga de Celosia Tubo redondo
2,57 x0,50 m 25.5 1 A pedido
5.14x0,50 m 45 1 A pedido
Escalera con Descansillo para Tubo Redondo
2,57a2,00m 1 A pedido
Espiga para Tubo
0,73a2,00m 1.8 1 Estandar
Grapa Giratoria para Tubo @48
1.5 1 Estandar
Grapa Ortogonal fija para Tubo @48
13 1 Estandar
Tubo Acero Galvanizado
Tubo diametro 48.3 x Espesor 2.5mm
1.00 m 2.7 1 A pedido
2.00m 5.4 1 A pedido
3.00m 8.1 1 A pedido
Sistemas de Amarre a Fachada
1 A pedido






INDUSTRIA
Casa Central: Suc. Mendoza:
Marcos Perdia 235 Jesus Maria - Cordoba. Zapiola 218 Dorrego,
Tel./Fax: 03525 - 423801 / 420939 Guaymallén.
Cel.: 0351 - 153318888 / 0351 - Tel./Fax: 0261 - 4318989
156963394 Cel.: 0261 - 155336711
E-mail: info@aggroup.com.ar E-mail: mendoza@aggroup.com.ar
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